
Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Wydajnoœæ kombinacji ró¿nych wielkoœci

Napiêcie zasilania: 230 (V)

Ch³odzenie Grzanie

Ch³odzenie Grzanie

Ch³odzenie Grzanie

MODEL NO.
Parametry

Kombinacja
2 pomieszczeñ

1
(pomieszczenie)

MODEL NO.
Parametry

Kombinacja
3 pomieszczeñ

MODEL NO.
Parametry

Kombinacja
4 pomieszczeñ

Wydajnoœæ wewnêtrzna (kW) Wydajnoœæ wewnêtrzna (kW)Wyd.ca³kowita
(kW)

Wyd.ca³kowita
(kW)

Wydajnoœæ wewnêtrzna (kW) Wydajnoœæ wewnêtrzna (kW)Wyd.ca³kowita
(kW)

Wyd.ca³kowita
(kW)

Wydajnoœæ wewnêtrzna (kW) Wydajnoœæ wewnêtrzna (kW)Wyd.ca³kowita
(kW)

Wyd.ca³kowita
(kW)

4.00

4.00

3.60

4.80

4.00

3.33

3.10

2.65

2.35

3.00

2.50

3.33

2.85

2.50

2.38

2.10

1.90

2.30

2.00

2.20

2.00

2.50

4.00

4.80

6.40

4.80

6.00

3.33

3.10

2.65

2.35

3.50

3.00

3.33

2.85

2.50

2.38

2.10

1.90

2.30

2.00

2.60

2.30

2.50

3.33

3.80

4.70

5.30

3.50

4.50

3.33

4.30

2.50

2.38

2.10

1.90

2.70

2.40

2.60

2.30

2.50

2.50

2.85

3.70

4.30

2.70

3.60

2.60

3.40

2.50

8.00

8.80

10.00

9.60

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Pompa ciep³a

Numer Certyfikatu: ECOOJ0303-33Numer Certyfikatu: JQ116B

(Japonia)

2
(pomieszczenia)

2
(pomieszczenia)

1
(pomieszczenie)

3
(pomieszczenia)

1
(pomieszczenie)

2
(pomieszczenia)

3
(pomieszczenia)

4
(pomieszczenia)



Composite

C M Y CM MY CY CMY K

9.52 (3/8)

Charakterystyka Urz¹dzeñ Wewnêtrznych

W zwi¹zku z ci¹g³ym udoskonalaniem produktów, Sanyo rezerwuje sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz specyfikacji bez powiadomienia.

Ch³odzenie GrzanieCh³odzenie GrzanieCh³odzenie GrzanieCh³odzenie GrzanieCh³odzenie Grzanie Ch³odzenie GrzanieCh³odzenie GrzanieCh³odzenie Grzanie

MODEL NO. SAP-
XMRV93EH

2.80
700/600/500

0.50

273 x 575 x 575
16.5

6.35 (1/4)
9.52 (3/8)

44/40/37

800/700/590

6.35 (1/4)
9.52 (3/8)

41/38/36

---

4.00 3.60 4.80 5.00
750/630/530

7.10 2.80 4.00

---

5.00 7.10 6.00 7.50 2.80 4.00 3.60 4.80
700/600/500 400/360/300 840/770/670 600/510/440 600/510/440

--- 1.00 --- 2.30 --- 1.00 --- 1.30 --- 0.80 --- 1.50 --- 2.30 ---

0.39
89

1-fazowy, 50Hz
220-240
198-264

220-240
198-264

220-240
198-264

0.28
65

1-fazowy, 50Hz
220-240
198-264

0.31
71

220-240
198-264

0.36
83

220-240
198-264

0.54
125

1-fazowy, 50Hz
220-240
198-264

220-240
198-264

700x560x200 680 x 900 x 190 266 x 852 x 571 266 x 1058 x 571
18.2 18 30 35

SAP-
XMRV123EH

SAP-
XMRV183EH

SAP-
FMRV93EH

SAP-
FTMRV123EH

SAP-
FTMRV183EH

SAP-
FTMRV223EH

SAP-
UMRV93EH

SAP-
UMRV123EH

SAP-
UMRV183EH

SAP-
UMRV223EH

Ch³odzenie Grzanie

3.60 4.80
700/590/500

Ch³odzenie Grzanie Ch³odzenie Grzanie

5.00 7.10
875/600/400

6.00 7.50
1000/700/600

--- 49 (5); u¿ywaj¹c kabelka zwiêksz. sprê¿ 69 (7)
1.40 --- 2.60 --- 2.60 ---

0.11
26

1-fazowy, 50Hz
220-240
198-264

0.65
150

220-240
198-264

0.66
152

220-240
198-264

6.35 (1/4)
9.52 (3/8)

47/43/38

6.35 (1/4)
9.52 (3/8)

43/40/30

23.5

49/45/41 50/46/42 51/47/42 52/48/44

Ch³odzenie GrzanieCh³odzenie GrzanieCh³odzenie GrzanieCh³odzenie GrzanieCh³odzenie Grzanie Ch³odzenie GrzanieCh³odzenie GrzanieCh³odzenie Grzanie

MODEL NO. Urz¹dzenie
wewnêtrzne

SAP-
KMRV93GJH

kW
m3/h

Litr/h

mm (in)

kg

2.80
620/510/370

1.60

mm

mm (in)

V

V
A
W

275 x 805 x 178
8.5

6.35 (1/4)

H xW xD

db-A 41/38/33

SAP-
KMRV123GJH-S

SAP-
KMRV183GJH-S

SAP-
KMRV243GJH-S

SAP-
DMRV93GJH-S

SAP-
DMRV123GJH-S

SAP-
DMRV183GJH-S

SAP-
DMRV243GJH-S

850/760/700

12.7 (1/2)

41/39/37

Pa

4.00 3.60 4.80 5.00
680/620/530

7.10 7.00 8.00

od 0 do 73.05

2.80 4.00 3.60 4.80 5.00 7.10 7.00 8.00
580/450/400 1100/1000/920 1180/760/680

--- 2.00 --- 2.80 --- 3.40 --- 1.60 --- 2.00 --- 2.80 --- 3.40 ---

0.13
26

1-fazowy, 50Hz
220-240
198-264

0.14
28

0.13
25

220-240
198-264

0.12 0.12
25

220-240
198-264

0.27
63

220-240
198-264

0.28
65

0.41
95

1-fazowy, 50Hz
220-240
198-264

220-240
198-264

220-240
198-264

0.61
138

220-240
198-264

0.62
142

285 x 805 x 219 285 x 805 x 219 330 x 1140 x 228 260 x 958 x 479
9.5 10 18 19

---

6.35 (1/4)
12.7 (1/2) 9.52 (3/8)

46/39/33 49/44/38 47/43/38 52/41/39

Ch³odzenieCh³odzenieCh³odzenieCh³odzenie GrzanieCh³odzenie GrzanieCh³odzenie Grzanie

MODEL NO. SAP-CMRV1923GJH-C

5.60
2400

V

V
A
W

730 x 940 x 340
69

6.35 (1/4) x 2
9.52 (3/8) x 2

48

SAP-CMRV2433GJH-C SAP-CMRV3143GJH-C SAP-
CMRV1923GJ-C

SAP-
CMRV2433GJ-C

SAP-
CMRV3143GJ-C

2400

48

7.30 6.80 8.60 9.00
2800

10.00 5.60 6.80 9.00
2400 2800

8.50
1790

1-fazowy, 50Hz
220-240
198-264

9.90
2110

8.80
1940

1-fazowy, 50Hz
220-240
198-264

9.70
2170

8.50
1790

1-fazowy, 50Hz
220-240
198-264

2040

1-fazowy, 50Hz
220-240
198-264

8.80
1940

1-fazowy, 50Hz
220-240
198-264

730 x 940 x 340880 x 940 x 340 880 x 940 x 340
70 90 69

48 53 53

2400

9.70
2040

1-fazowy, 50Hz
220-240
198-264

10.60
2260

C.O.P. 3.13 3.46 4.64 4.61 3.13 3.33 4.643.33 3.81W/W

kg
Sprê¿arka

Freon

twin rotary - DC Inverter
R410A - 2.50 R410A - 4.00 R410A - 2.50 R410A - 2.90 R410A - 4.00R410A - 2.90

twin rotary - DC Inverter

Charakterystyka Urz¹dzeñ Zewnêtrznych

9.70

6.35 (1/4) x 3 6.35 (1/4) x 4 6.35 (1/4) x 2 6.35 (1/4) x 3 6.35 (1/4) x 4
9.52 (3/8) x 3 9.52 (3/8) x 3 + 12.7 (1/2) x 1 9.52 (3/8) x 2 9.52 (3/8) x 3 9.52 (3/8) x 3 + 12.7 (1/2) x 1

49 49 54 48

73 90

45/40/37

12.7 (1/2) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2)

Parametry standardowe wg. JISC 9612

Temperatura wewnêtrzna
Ch³odzenie Grzanie

Temperatura zewnêtrzna

Parametry pracy
Temperatura
Maksimum 32°C TS/23°C TM

19°C TS/14°C TM
24°C TS/18°C TM

Ch³odzenie

Grzanie

Temp.pow. wewn.

Minimum
43°C TS/
Temp.pow. zewn.

Maksimum
-8°C TS/-9°C TMMinimum

19°C TS/
27°C TS/
16°C TS/

Parametry

Dane Elektryczne

Charakterystyka

Wymiary & Waga

Wydajnoœæ

Prêdkoœæ wentyl. W/Œ/N (Ch³odzenie)

Usuwanie wilgoci

Napiêcie zasilania
Zakres napiêcia zasilania

Pr¹d pracy
Pobór mocy

Waga netto
Wymiary Urz¹dz. wewn.

Œrednica rurek
ch³odniczych

Rurka cieczowa
Rurka gazowa

Fazy, czêstotliwoœæ

Poziom ciœnienia
akustycznego Urz¹dz. wewn W/Œ/N

Sprê¿ wentylatora

Urz¹dz. wewn.

Urz¹dzenie
wewnêtrzne

Urz¹dzenie
zewnêtrzne

mm (in)

m3/h

kg
mm

mm (in)

W xS xG

db-A

Parametry

Dane Elektryczne

Charakterystyka

Wymiary & Waga

Wydajnoœæ
Prêdkoœæ wentyl. (Wysoka)

Napiêcie zasilania
Zakres napiêcia zasilania

Pr¹d pracy
Pobór mocy

Waga netto
Wymiary

Œrednica rurek
ch³odniczych

Rurka cieczowa
Rurka gazowa

Fazy, czêstotliwoœæ

Poziom ciœnienia
akustycznego

Urz¹dz. zewn.
Urz¹dz. zewn.

mm (in)

Urz¹dz. zewn.

TS TM
TMTS

TS
TS TM

Urz¹dz. wewn W/Œ/N

kW
m3/h

Litr/h

kg
mm

mm (in)

V

V
A
W

H xW xD

db-A

Pa (mm H2O)

Parametry

Dane Elektryczne

Charakterystyka

Wymiary & Waga

Wydajnoœæ

Prêdkoœæ wentyl. W/Œ/N (Ch³odzenie)

Usuwanie wilgoci

Napiêcie zasilania
Zakres napiêcia zasilania
Pr¹d pracy
Pobór mocy

Waga netto

Wymiary Urz¹dz. wewn.

Œrednica rurek
ch³odniczych

Rurka cieczowa
Rurka gazowa

Fazy, czêstotliwoœæ

Poziom ciœnienia
akustycznego

Sprê¿ wentylatora

Urz¹dz. wewn.

S.P.S. TRADING Sp. z o. o.
Klimatyzacja

ul. £ubinowa 4a, 03-878 Warszawa
tel.:+48 22 518 31 21
fax:+48 22 518 31 37
e-mail: sanyo13@sanyo.com.pl
www.sanyo.com.pl

Nasz dealer:
Generalny przedstawiciel                   w Polsce:



Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Multisplit DC - Inverter
Klimatyzator “ Flexi Multi”

B01/04-E

Do 4 ró¿nych
urz¹dzeñ wewnêtrznych

mo¿e wspó³pracowaæ
równolegle

z jednym agregatem
zewnêtrznym.

FT

K

D X
U

F

Pompa ciep³a i tylko ch³odzenie

W zale¿noœci od potrzeb
istnieje mo¿liwoœæ wyboru
6 ró¿nych typów jednostek
wewn., zastosowanie
technologii inwerterowej
umo¿liwia precyzyjn¹ i
optymaln¹ regulacjê temp.
w pomieszczeniach.

Znak zgodnoœci z Dyrektywami
bezpieczeñstwa EC



Composite

C M Y CM MY CY CMY K

• Brak pracy wstecznej
Zawór odszraniania gor¹cym gazem
eliminuje pogarszanie pracy systemu
podczas trybu odszraniania.

W klimatyzatorach z inwerterem zastosowano
sprê¿arkê z podwójn¹ spiral¹. Podwójne wirniki
obracaj¹ siê równomiernie w wywa¿onej
konstrukcji co zapewnia stabilnoœæ i sprawnoœæ
osi¹gów. Wp³ywa to na zwiêkszenie komfortu i
szybkoœæ ch³odzenia, oraz na doskona³e
wyciszenie i ekonomikê pracy urz¹dzenia.

Sprê¿arka z podwójn¹ spiral¹

Dziêki technolologii inwerterowej klimatyzator ma wysok¹
sprawnoœæ, szybko uzyskuje ¿¹dan¹ wydajnoœæ grzewcz¹ i
ch³odnicz¹ dziêki zmiennej prêdkoœci sprê¿arki, co zapewnia
skuteczniejsz¹ regulacjê temperatury w pomieszczeniach w
porównaniu z klimatyzatorami standardowymi

B³yskawiczne Ch³odzenie i Grzanie

Udowodniono ¿e konstrukcja jest
                         wysokosprawna

                                             i energooszczêdna

• Komfort
Urz¹dzenia wewnêtrzne maj¹
wbudowany specjalny system

kontroli temperatury i wilgotnoœci,
zapewniaj¹cy automatycznie

najlepszy klimat w pomieszczeniu.

• Podzespo³y
elektroniczne
Wykonane w najnowszej
technologii w celu uzyskania
dok³adnej i efektywnej regulacji
systemu

0oC

Temperatura
¿¹dana
Temperatura w
pomieszcz.

Czas

Tryb Grzania

0oC

Temperatura
¿¹dana

Czas uzyskania ¿¹danej
temperatury

Temperatura
w pomieszcz.

Czas

Klimatyzator z Inwerterem

Klimatyzator standardowy

Tryb Ch³odzenia

Czas uzyskania ¿¹danej
temperatury

Klimatyzator z Inwerterem

Klimatyzator standardowy



Composite

C M Y CM MY CY CMY K

ch³odnicz¹ dziêki zmiennej prêdkoœci sprê¿arki, co zapewnia

Multisplit DC-Inverter 19,000 BTU ~ 30,000 BTU

SAP-CMRV1923GJ-C

Tylko Ch³odzenie

5.60
1  , 50HzCh³odzenie(kW) Grzanie(kW)

SAP-CMRV1923GJH 5.60 7.30

Pompa ciep³a

1  , 50Hz

SAP-CMRV2433GJ

Tylko Ch³odzenie

6.80
1  , 50Hz

SAP-CMRV2433GJH 6.80 8.60

Pompa ciep³a

1  , 50Hz

pomieszczenia
2

pomieszczenia3

SAP-CMRV3143GJ-C

Tylko Ch³odzenie

9.00
1  , 50Hz

SAP-CMRV3143GJH 9.00 10.00

Pompa ciep³a

1  , 50Hz

    (kW)

SAP-KMRV93GJ-A 2.80

Tylko Ch³odzenie

Ch³odzenie
    (kW)     (kW)

Grzanie

SAP-KMRV93GJH-A 2.80 4.00

Pompa ciep³a

    (kW)

SAP-KMRV123GJ 3.60
SAP-KMRV183GJ 5.00

Tylko Ch³odzenie

    (kW)     (kW)

SAP-KMRV123GJH 3.60
SAP-KMRV183GJH 5.00

4.80
7.10

Pompa ciep³a

    (kW)

SAP-KMRV243GJ-S 7.00

Tylko Ch³odzenie

    (kW)     (kW)

SAP-KMRV243GJH-S 7.00 8.00

Pompa ciep³a

pomieszczenia
4URZ¥DZENIE  ZEWNÊTRZNE

    (kW)

SAP-XMRV93E 2.80
SAP-XMRV123E 3.60

Tylko Ch³odzenie

SAP-XMRV183E 5.00

    (kW)     (kW)

SAP-XMRV93EH 2.80
SAP-XMRV123EH 3.60

4.00
4.80

Pompa ciep³a

SAP-XMRV183EH 5.00 7.10

    (kW)

SAP-DMRV93GJ-S 2.80
SAP-DMRV123GJ-S 3.60

Tylko Ch³odzenie

SAP-DMRV183GJ-S 5.00
SAP-DMRV243GJ-S 7.00

    (kW)     (kW)

SAP-DMRV93GJH-S 2.80
SAP-DMRV123GJH-S 3.60

4.00
4.80

Pompa ciep³a

SAP-DMRV183GJH-S 5.00
SAP-DMRV243GJH-S 7.00

7.10
8.00

Wymiary (mm): 275 (H) x 805 (W) x 178 (D)

Wymiary (mm): 285 (H) x 805 (W) x 219 (D)

Wymiary (mm): 330 (H) x 1.140 (W) x 228 (D)

Wymiary (mm):
Urz¹dzenie:  296 (H) x 575 (W) x 575 (D)

Panel:  41 (H) x 730 (W) x 730 (D)

Wymiary (mm): 260 (H) x 958 (W) x 479 (D)

Ch³odzenie

Ch³odzenie

Ch³odzenie

Ch³odzenie

Grzanie

Grzanie

Grzanie

Grzanie

Ch³odzenie

Ch³odzenie

Ch³odzenie

Ch³odzenie

Ch³odzenie

Ch³odzenie(kW) Ch³odzenie(kW)

Ch³odzenie(kW)

Ch³odzenie(kW)

Ch³odzenie(kW)Grzanie(kW)

Grzanie(kW)



Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Multisplit DC-Inverter 19,000 BTU ~ 30,000 BTU

    (kW)     (kW)

SAP-FTMRV123EH 3.60
SAP-FTMRV183EH 5.00

4.80
7.10

Pompa ciep³a

SAP-FTMRV223EH 6.00 7.50

    (kW)

SAP-FTMRV123E 3.60
SAP-FTMRV183E 5.00

Tylko Ch³odzenie

SAP-FTMRV223E 6.00

TYP POD£OGOWY

Wym. (mm): 680 (H) x 900 (W) x 190 (D)

    (kW)

SAP-FMRV93E 2.80

Tylko Ch³odzenie

    (kW)     (kW)

SAP-FMRV93EH 2.80 4.00

Pompa ciep³a

Wymiary (mm): 700 (H) x 560 (W) x 200 (D)

Prosty, bezprzewodowy sterownik do zdalnego
sterowania z ka¿dego miejsca pomieszczenia

Ju¿ pojedyñcze dotkniêcie aktywuje zintegrowany mikroprocesor, dla ³atwej
pracy zdalnej. Wbudowany czujnik temperatury wykrywa jej zmiany, podobnie
jak cz³owiek, utrzymuj¹c sta³y poziom nastawionej temperatury.

STEROWNIK ZDALNY

Ko³nierz na t³oczeniu Æ 200

    (kW)

SAP-UMRV93E 2.80
SAP-UMRV123E 3.60

Tylko Ch³odzenie

SAP-UMRV183E 5.00
SAP-UMRV223E 6.00

    (kW)     (kW)

SAP-UMRV93EH 2.80
SAP-UMRV123EH 3.60

4.00
4.80

Pompa ciep³a

SAP-UMRV183EH 5.00
SAP-UMRV223EH 6.00

7.10
7.50

Filtr siatkowy
(nadaj¹cy siê do mycia w
wodzie)

Wym. (mm): 266 (H) x 1.058 (W) x 571 (D)

Typ UMRV183 oraz UMRV223

Wym. (mm): 266 (H) x 852 (W) x 571 (D)

Typ UMRV93 oraz UMRV123

Czujnik

Wyœwietlacz

Funkcja
‘Zwiêkszony sprê¿’
WY£¥CZ
za godzinê
Timer
WY£¥CZ
Timer
W£¥CZ
Rew/FF

Ustaw

Anuluj

Zegar

W£¥CZ / WY£¥CZ

WskaŸnik nastawy
temperatury

Tryb nocny

Tryb

Bieg wentylatora
Funkcja wachlowania

 Prze³¹cznik temperatury

TYP SUFITOWY

Wymiary (mm): 190 (H) x 900 (W) x 680 (D)

Ch³odzenie

Ch³odzenie

Ch³odzenie Ch³odzenie

Ch³odzenie

Ch³odzenieGrzanie

Grzanie

Grzanie


