Pompa ciep3a

Napiécie zasilania: 230 (V)

MODEL NO. SAP-CMRV1923GJH
Parametry Ch3odzenie Grzanie
Wydajnoceze wewnétrzna (kW) Wyd.caskowita Wydajnocese wewnétrzna (kW) Wyd.caskowita
A B c D (kw) A B c D (kw)
93 2.80 — — — 2.80 4.00 — — — 4.00
i 123 3.60 — — — 3.60 4.80 — — — 4.80
183 5.00 — — — 5.00 7.10 — — — 7.10
Kombinacja 93+93 2.80 2.80 = = 5.60 3.65 3.65 — — 7.30
2 pomieszczefi 93+123 2.45 3.15 — — 5.60 3.30 4.00 — — 7.30
2 93+183 2.00 3.60 — — 5.60 2.65 4.65 — — 7.30
123+123 2.80 2.80 — — 5.60 3.65 3.65 — — 7.30
123+183 2.35 3.25 — — 5.60 2.95 4.35 — — 7.30
MODEL NO. SAP-CMRV2433GJH
Parametry Ch3odzenie Grzanie
Wydajnoceze wewnétrzna (kW) Wyd.ca®kowita Wydajnocese wewnétrzna (kW) Wyd.caskowita
A B C D (kw) A B € D (kw)
93 2.80 — — — 2.80 4.00 — — — 4.00
1 123 3.60 — — — 3.60 4.80 — — — 4.80
183 5.00 — — — 5.00 7.10 — — — 7.10
93+93 2.80 2.80 — — 5.60 4.00 4.00 — — 8.00
93+123 2.80 3.60 — — 6.40 3.90 4.70 — — 8.60
2 93+183 2.45 4.35 — — 6.80 3.10 5.50 — — 8.60
Kombinaca e 123+123 3.40 3.40 = = 6.80 4.30 4.30 — — 8.60
3 pomieszczeii 123+183 2.85 3.95 — — 6.80 3.45 5.15 — — 8.60
93+93+93 2.26 2.26 2.26 — 6.80 2.86 2.86 2.86 — 8.60
93+93+123 2.07 2.07 2.65 — 6.80 2.70 2.70 3.20 — 8.60
3 93+93+183 1.80 1.80 3.20 — 6.80 2.30 2.30 4.00 — 8.60
(PR 93+123+123 1.90 2.45 2.45 e 6.80 2.50 3.05 3.05 e 8.60
@ 93+123+183 1.65 2.15 3.00 e 6.80 2.15 2.60 3.85 — 8.60 @
123+123+123 2.26 2.26 2.26 — 6.80 2.86 2.86 2.86 — 8.60
MODEL NO. SAP-CMRV3143GJH
Parametry Ch3odzenie Grzanie
Wydajnoceae wewnétrzna (kW) Wyd.ca3kowita Wydajnoceae wewnétrzna (kW) Wyd.caskowital
A B c D (kw) A B c D (kw)
93 2.80 — — — 2.80 4.00 — — — 4.00
1 123 3.60 — — — 3.60 4.80 — — — 4.80
183 5.00 — — — 5.00 7.10 — — — 7.10
93+93 2.80 2.80 — — 5.60 4.00 4.00 — — 8.00
93+123 2.80 3.60 — — 6.40 4.00 4.80 — — 8.80
93+183 2.80 5.00 — — 7.80 3.60 6.40 — — 10.00
e 123+123 3.60 3.60 — — 7.20 4.80 4.80 — — 9.60
123+183 3.60 5.00 — — 8.60 4.00 6.00 — = 10.00
93+93+93 2.80 2.80 2.80 — 8.40 3.33 3.33 3.33 — 10.00
93+93+123 2.75 2.75 3.50 — 9.00 3.10 3.10 3.80 — 10.00
93+93+183 2.40 2.40 4.20 — 9.00 2.65 2.65 4.70 — 10.00
Kombinacja 3 93+93+243 2.00 2.00 5.00 — 9.00 2.35 2.35 5.30 — 10.00
4 pomieszczefi (Pomesaceens) 93+123+123 2.50 3.25 3.25 — 9.00 3.00 3.50 3.50 — 10.00
93+123+183 2.20 2.85 3.95 = 9.00 2.50 3.00 4.50 — 10.00
123+123+123 3.00 3.00 3.00 = 9.00 3.33 338 3.33 — 10.00
123+123+183 2.65 2.65 3.70 — 9.00 2.85 2.85 4.30 —_— 10.00
93+93+93+93 2.25 2.25 2.25 2.25 9.00 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00
93+93+93+123 2.10 2.10 2.10 2.70 9.00 2.38 2.38 2.38 2.85 10.00
93+93+93+183 1.90 1.90 1.90 3.30 9.00 2.10 2.10 2.10 3.70 10.00
93+93+93+243 1.65 1.65 1.65 4.05 9.00 1.90 1.90 1.90 4.30 10.00
4 93+93+123+123 1.95 1.95 2.55 2.55 9.00 2.30 2.30 2.70 2.70 10.00
93+93+123+183 1.75 1.75 2.30 3.20 9.00 2.00 2.00 2.40 3.60 10.00
93+123+123+123 1.80 2.40 2.40 2.40 9.00 2.20 2.60 2.60 2.60 10.00
93+123+123+183 1.70 2.15 2.15 3.00 9.00 2.00 2.30 2.30 3.40 10.00
123+123+123+123 2.25 2.25 2.25 2.25 9.00 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00
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Charakterystyka Urzidzefi Wewnétrznych

www.sanyo.com.pl

®

MODEL NO. Urzldzenie SAP- SAP- SAP- SAP- SAP- SAP- SAP- SAP-
wewnétrzne KMRV93GJIH | KMRV123GJH-S | KMRV183GJH-S | KMRV243GJH-S | DMRV93GJH-S | DMRV123GJH-S | DMRV183GJH-S | DMRV243GJH-S
Parametry Chiodzenie| Grzanie |Ch%odzenie| Grzanie |Chodzenie| Grzanie |Chlodzenie| Grzanie |Chodzenie| Grzanie |Chiodzenie| Grzanie |Chodzenie| Grzanie |Chodzenie| Grzanie
Wydajnoceae kw| 2.80 | 400 | 3.60 | 480 | 500 | 7.10 | 7.00 | 8.00 | 2.80 | 400 | 3.60 | 480 | 500 | 710 | 7.00 | 8.00
Prédkoceze wentyl. W/E/Mkoseigm3¥h | 620/510/370 | 580/450/400 | 680/620/530 |1100/1000/920 850/760/700 1180/760/680
Spré¢, wentylatora Pa - od 0 do 73.05
Usuwanie wilgoci Lih| 160 [ — [ 200 [ — [ 280 — [340] — |160] — [200] — [280 ] — [340]
Dane Elektryczne
Fazy, czéstotliwoceae 1-fazowy, 50Hz 1-fazowy, 50Hz
Napiécie zasilania \Y 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Zakres napiécia zasilania \ 198-264 198-264 198-264 198-264 198-264 198-264 198-264 198-264
Prid pracy Al 013 | 0.14 | 0.13 \ 0.12 0.12 0.27 | 0.28 0.41 0.61 | 0.62
Pobér mocy wW| 26 28 25 25 63 65 95 138 142
Charakterystyka
Erednica rurek Rurka cieczowa mm (ln) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
chodniczych  Rurka gazowa  mm (in) 12.7 (112) 9.52 (3/8) 12.7 (112)
Brsyeanego " Uiz veun WIEN db-A |  41/38/33 46/39/33 49/44/38 47/43/38 41/39/37 52/41/39
Wymiary & Waga
Wymiary  Urzidz. wewn. HXWxD mm| 275x805x 178 | 285x 805 x 219 | 285 x 805 x 219 |330 x 1140 x 228 260 x 958 x 479
Waga netto Urzidz. wewn. kg 8.5 9.5 10 18 19
MODEL NO. Urz'dzenie SAP- SAP- SAP- SAP- SAP- SAP- SAP- SAP- SAP- SAP- SAP-
wewnetrzne | XMRV93EH | XMRV123EH | XMRV183EH | FMRVI3EH [FTMRV123EH|FTMRV183EH| FTMRV223EH| UMRVI3EH | UMRV123EH | UMRVI83EH | UMRV223EH
Parametry [Chfodzenie Grzanie Ch%dzenie{ Grzane Ch%dzenie( Grzane Ch?odzen@ Grzanie [Chiodzenig Grzanie Ch?odzen@ Grzanie Ch%dzenie{ Grzane Chﬁodzen@ Grzanie Chiodzenﬁ Grzanie (Chiodzeniey Grzanie |Chiodzenie Grzanie
Wydajnoceze kw/|2.80]4.003.60]4.80]5.007.10|2.804.00|3.60]4.80 5.00]7.10| 6.00 | 7.50 | 2.80 | 4.00 [3.60]4.805.00 | 7.10 | 6.00 | 7.50
Prédkoceae wentyl. W/E/Ne» m3h | 700/600/500 | 700/600/500 | 750/630/530 | 400/360/300 | 700/590/500 | 800/700/590 | 840/770/670 | 600/510/440 | 600/510/440 | 875/600/400 |1000/700/600
Spré¢, wentylatora Pa (mm H,0) 49 (5); ugywajc kabelka zwiéksz. spré¢, 69 (7)
Usuwanie wilgoci Lith|0.50| - |1.00| - |2.30| - |1.00| - (1.30| - |1.40| — |260| - [(0.80| - |1.50| — |2.30| - [2.60| —
Dane Elekiryczne
Fazy, czéstotliwooeae 1-fazowy, 50Hz 1-fazowy, 50Hz 1-fazowy, 50Hz 1-fazowy, 50Hz
Napiécie zasilania V| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240
Zakres napiécia zasilania v | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264
Prid pracy A 0.39 0.11 0.28 0.31 0.36 0.54 0.65 0.66
Pobor mocy w 89 26 65 71 83 125 150 152
Charakterystyka
(Erednica rurek  Rurka cieczowa mm (in) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
chodniczych Rurka gazowa mm (in) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2)
gsjé?%;r:?grgemaurzldz_Wewn WIEIN db-A 44/40/37 45/40/37 | 43/40/30 | 47/43/38 | 49/45/41 | 50/46/42 41/38/36 51/47/42 | 52/48/44
Wymiary & Waga
Wymiary  Urzldz. wewn. HXWxD  mm 273 x575x 575 700x560%200 680 x 900 x 190 266 x 852 x 571 266 x 1058 x 571
Waga netto Urz'dz. wewn. kg 16.5 \ 18.2 18 235 30 35
Charakterystyka Urzidzefi Zewnétrznych
MODEL NO. Jrzdzenie | SAP-CMRVI923GIH-C | SAP-CMRV2433GJH-C | SAP-CMRV3143GJH-C CMRVAOZIGIC | CMRVAIBGIC | CMRY A 43G.C
Parametry Ch3odzenie | Grzanie | Chlodzenie| Grzanie |Ch3odzenie| Grzanie Ch3odzenie Ch3odzenie Ch3odzenie
Wydajnoceae 5.60 7.30 6.80 8.60 9.00 10.00 5.60 6.80 9.00
Prédkoceze wentyl. (Wysoka) m3/h 2400 2400 2800 2400 2400 2800
Dane Elektryczne
Fazy, czéstotliwoceae 1-fazowy, 50Hz 1-fazowy, 50Hz 1-fazowy, 50Hz 1-fazowy, 50Hz | 1-fazowy, 50Hz | 1-fazowy, 50Hz
Napiécie zasilania v 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Zakres napiécia zasilania \% 198-264 198-264 198-264 198-264 198-264 198-264
Prid pracy A 8.50 9.90 9.70 10.60 8.80 9.70 8.50 9.70 8.80
Pobér mocy W 1790 2110 2040 2260 1940 2170 1790 2040 1940
COP. W/W S 3.46 888 3.81 4.64 461 3.13 S 4.64
Charakterystyka
Erednica rurek  Rurka cieczowa mm (in) 6.35 (1/4) x 2 6.35 (1/4) x 3 6.35 (1/4) x 4 6.35(1/4)x2 | 6.35(L/4)x3 | 6.35(1/4) x4
chodniczych Rurka gazowa mm (in) 9.52 (3/8) x 2 9.52 (3/8) x 3 9.52 (3/8)x3+12.7 (1/2)x1| 9.52 (3/8)x 2 | 9.52 (3/8) x 3 |952(3/8)x3+127(2)x1
Egj;?y”gzcn'fgfge"'a Urzidz. zewn.  db-A 48 49 48 49 53 54 48 48 53
Spré¢arka twin rotary - DC Inverter twin rotary - DC Inverter
Freon kg R410A - 2.50 ‘ R410A - 2.90 R410A - 4.00 R410A - 2.50 ‘ R410A-2.90 | R410A-4.00
Wymiary & Waga
Wymiary — Urzldz. zewn. WxSxG mm 730 x 940 x 340 880 x 940 x 340 730 x 940 x 340 880 x 940 x 340
Waga netto  Urzidz. zewn. kg 69 \ 70 90 69 \ 73 90
W zwitzku z citgdym udoskonalaniem produktéw, Sanyo rezerwuje sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz specyfikacji bez powiadomienia.
Parametry standardowe wg. Jlscgiii = ErEnT Generalny przedstawiciel ~SANYOw Polsce:
Temperatura wewnétrzna 27°CTS/19°C T™M 20CTS/ — S.P.S. TRADING Sp. z 0. 0. Nasz dealer:
Temperatura zewnétrzna 35°CTS/24C T™M 7°'CTS/6CTM Klimatyzacja
Parametry pracy
Temperatura Temp.pow. wewn. Temp.pow. Zewn. ul. £ubinowa 4a, 03-878 Warszawa
R Maksimum 32°C TS/23°C ™ 43°CTS/ — tel.:+48 22 518 31 21
Minimum 19°C TS/14°C TM 19°C TS/ — fax:+48 22 518 31 37
Grzanie MELSImim ZFCNS = ZEC TN e-mail: sanyo13@sanyo.com.pl
Minimum 16°C TS/ — -8°C TS/-9°C T™M
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Multisplit DC - Inverter
Klimatyzator “ Flexi Multi”

IAREFomipalciepsa i tylko chiodzene

B01/04-E
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LR\
Air Conditioner

Udowodniono ¢,e konstrukcja jest
wysokosprawna

| energooszczédna

Spré¢ arka z podwajn? spiralt

W Klimatyzatorach z inwerterem zastosowano
spré¢arké z podwojnt spirall. Podwajne wirniki B3yskawiczne Ch3odzenie i Grzanie
obracaj! sié rownomiernie w wywag,onej
konstrukcji co zapewnia stabilnoceae i sprawnoceae
ositgéw. Wpiywa to na zwiékszenie komfortu i
szybkoceee chiodzenia, oraz na doskonade
wyciszenie i ekonomiké pracy urzidzenia.

Dziéki technolologii inwerterowej klimatyzator ma wysok?!
sprawnoceee, szybko uzyskuje ¢tdan® wydajnocease grzewcz? i
ch3odnicz! dziéki zmiennej prédkoceci spré¢ arki, co zapewnia
skuteczniejsz?! regulacjé temperatury w pomieszczeniach w
poréwnaniu z klimatyzatorami standardowymi

Tryb Ch3odzenia Tryb Grzania

Temperatura

Temperatura

¢dana —=

! .
W pomieszcz. O Klimatyzator z Inwerterem - ]
. ) Temperatura w Rl
. Klimatyzator standardo\ pomieszcz.  {} } 7~ Klimatyzator z Inwerterem
. Kimatyzator standardowy .
N .

7 |
Temperatura | +* ™ Klimatyzator standardowy
¢idana g
[0) Y 0] Y 7y N
Czas uzyskania ¢'danej CE> Czas uzyskania ¢'danej Caas
temperatury zas temperatury

» Podzespo3y
elektroniczne

Wykonane w najnowszej
technologii w celu uzyskania
dok3adnej i efektywnej regulacji
systemu

» Komfort
Urz'dzenia wewnétrzne majt
wbudowany specjalny system
kontroli temperatury i wilgotnoceci,
zapewniajlcy automatycznie
najlepszy klimat w pomieszczeniu.

* Brak pracy wstecznej

Zawor odszraniania gortcym gazem
eliminuje pogarszanie pracy systemu
podczas trybu odszraniania.

Composite
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Multisplit DC-Inverter 19,000

?v Pompa ciepa =,
Ch3odzenie Grzanie m%“’; Ch3odzenie
(kw) (kw) (kw)

SAP-KMRV93GJH-A 2.80 4.00 SAP-KMRV93GJ-A 2.80

‘ Wymiary (mm): 275 (H) X 805 ) X 178 (D) ‘

?’ Pompa ciep®a ~ Tylko Ch3odzenie
Ch3odzenie Grzanie Ch3odzenie
(kw) (kW) (KW)
SAP-KMRV123GJH 3.60 4.80 SAP-KMRV123GJ 3.60
L SAP-KMRV183GJH 5.00 7.10 SAP-KMRV183GJ 5.00

| Wymiary (mm): 285 (H) x 805 (w) x 219 (D) ‘

?’ Pompa ciepa ~ Tylko Ch3odzenie
Ch3odzenie Grzanie coo%m Ch3odzenie
(kw) (kw) K
SAP-KMRV243GJH-S 7.00 8.00 SAP-KMRV243GJ-S 7.00

| Wymiary (mm): 330 (H) x 1.140 (w) x 228 (D) ‘

?" 3dzenie Grzanie % e dzenie
(kw) (kw) K
SAP-DMRV93GJH-S 2.80 4.00 SAP-DMRV93GJ-S 2.80
SAP-DMRV123GJH-S 3.60 4.80 SAP-DMRV123GJ-S 3.60
SAP-DMRV183GJH-S 5.00 7.10 SAP-DMRV183GJ-S 5.00

SAP-DMRV243GJH-S 7.00 8.00 | SAP-DMRV243GJ-S 7.00

Wymiary (mm): 260 (H) x 958 (w) X 479 (D) ‘

E S 3dzenie Grzanie — odzenie
(kw) (kw) (kw)
SAP-XMRV93EH 2.80 4.00 SAP-XMRV93E 2.80
SAP-XMRV123EH 3.60 4.80 SAP-XMRV123E 3.60
SAP-XMRV183EH 5.00 7.10 SAP-XMRV183E 5.00

Wymiary (mm):
Urzidzenie: 296 (H) x 575 w) x 575 (D)
Panel: 41 (H) x 730 (w) x 730 (D)

URZ¥DZENIE ZEWNETRZNE

pomieszczenia pomieszczenia
Pompa ciep3a Tylko Ch3odzenie
x
Ch3odzeniekw) Grzaniekw) K [ 10 50HZ J Ch3odzenie(kw)
SAP-CMRV1923GJH 5.60 7.30 SAP-CMRV1923GJ-C 5.60
Pompa ciep3a
. . [ 12, 50HZ J Cheodzeniekw) Grzaniekw)
pomieszczenia SAP-CMRV3143GJH 9.00 10.00
- Pompa ciep®a Tylko Ch3odzenie Tylko Ch3dzenie
E x x
Ch3odzeniekw) Grzaniekw) i Chodzeniekw) I Ch3odzeniekw)
SAP-CMRV2433GJH 6.80 8.60 SAP-CMRV2433GJ 6.80 SAP-CMRV3143GJ-C 9.00

| @ |

Composite
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00 BTU ~ 30,000 BTU

?’ Pompa ciep3a
Ch3odzenie Grzanie
(kw) (kw)
SAP-FMRV93EH 2.80 4.00

‘ Wymiary (mm): 700 (H) x 560 (w) X 200 (D) ‘

g“' Pompa ciepa
Ch%(g\i;)enie G(%A%nie
SAP-FTMRV123EH 3.60 4.80
SAP-FTMRV183EH 5.00 7.10
SAP-FTMRV223EH 6.00 7.50
TYP SUFITOWY ——

| Wymiary (mm): 190 (H) x 900 (w) X 680 (D) ‘

?" Pompa ciep3a
Ch3odzenie Grzanie
(kw) (kw)
SAP-UMRV93EH 2.80 4.00
SAP-UMRV123EH 3.60 4.80
SAP-UMRV183EH 5.00 7.10
SAP-UMRV223EH 6.00 7.50

Typ UMRV93 oraz UMRV123
| Wym. (mm): 266 (H) x 852 w) x 571 (D) ‘

Tylko Ch3odzenie

Chiodzenie

(
2.80

SAP-FMRV93E

TYP PODEOGOWY
[ Wym. (mm): 680 (H) x 900 W) x 190 @) |

(kw)
SAP-FTMRV123E  3.60
SAP-FTMRV183E  5.00
SAP-FTMRV223E 6.00
Tylko dzenie
(kw)
SAP-UMRV93E 2.80
SAP-UMRV123E 3.60
SAP-UMRV183E 5.00
SAP-UMRV223E 6.00

Typ UMRV183 oraz UMRV223
[ Wym. (mm): 266 () x 1.058 w) x 571 () |

Filtr siatkowy

(nadaj'cy sié do mycia w

wodzie)

Ko3®nierz na t3oczeniu A 200

Czujnik

Wycewietlacz:

Funkcja

‘Zwiékszony spré¢, RERCE
WYEXCZ _

zagodziné WskaYnik nastawy
Timer l Iry
WYE¥CZ

Timer Tryb nocny

WEXCZ ﬁ Tyb

Rew/FF ﬁ\ _ Funkcja wachlowania

Ustaw j
Ay —— —
Zegar

Bieg wentylatora

___——Prze¥cznik temperatury

Composite

STEROWNIK ZDALNY

Prosty, bezprzewodowy sterownik do zdalnego
sterowania z ka¢,dego miejsca pomieszczenia

Ju¢, pojedyficze dotkniécie aktywuje zintegrowany mikroprocesor, dla 3atwej
pracy zdalnej. Wbudowany czujnik temperatury wykrywa jej zmiany, podobnie
jak cziowiek, utrzymuj'c stady poziom nastawionej temperatury.



